
Perfectie 
met een 

gerust hart



Duurzame kwaliteit. Maximaal rendement.

Laten we samen 
groeien! 
Als vooraanstaand marktleider op 
het gebied van ijsmachines, willen we 
nu de vooraanstaande marktleider 
worden voor commerciële koel-en 
vriesproducten.
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Wij streven ernaar het internationale topmerk te zijn in de 
categorie koeling. Om dit doel te bereiken zijn wij onze 
strategieën aan het heroriënteren en afstemmen om één unieke 
portefeuille op de EMEA-markt te creëren. Door alle kennis en 
expertise van Gram in de vooraanstaande koelingsportfolio van 
Hoshizaki te integreren zijn wij in staat de beste oplossing in zijn 
klasse te bieden.

EÉN MERK 
Door het creëren van één merk voor alle markten wordt 
Hoshizaki door ons portfolio geprofileerd als een prestigieuze, 
innovatieve en bewezen wereldspeler op het gebied van 
commerciële koeling en ijsmachines. Dit garandeert dat alle 
klanten worden bediend met het best ontworpen en het meest 
duurzame, betrouwbare en efficiënte systeem dat momenteel op 
de markt beschikbaar is. 
Een superieur systeem dat slimmer, veiliger en nog duurzamer 
koelt en vriest. Wij bieden professionals, nu en in de toekomst, 
topprestaties en gemoedsrust.

SAMEN GAAN WE DE UITDAGING AAN 
In onze gloednieuwe ultramoderne productiefaciliteiten in 
meerdere landen ontwikkelen wij hoogwaardige alles-in-één 
systemen, waarbij functies en uniforme productseries worden 
geïntegreerd.

LATEN WE SAMEN GROEIEN!

Wij bouwen voort op een solide 
basis van meer dan een eeuw 
ervaring. Een topmerk op de 

internationale markt met  
een grote reputatie waarin wij 

zullen blijven investeren.
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Solide basis
Met een reputatie voor het leveren van slimme 
koeloplossingen, ontwerpt Hoshizaki kasten voor 
betere opslagmogelijkheden voor chef-koks en 
keukenoperators.

IN ÉÉN OOGOPSLAG

De Premier

Duurzame kwaliteit. Maximaal rendement.



ONTWORPEN MET COMPARTIMENTEN
De condensor van de PREMIER is bovenop de kast geplaatst, wat meerdere 
voordelen biedt. Extra ruimte voor een gemakkelijke reiniging. Aangezien 
de verdamper bovenop de kast is geplaatst, kan waardevolle ruimte in de 
kast worden gebruikt voor opslag. Bovendien kan hij gemakkelijk worden 
onderhouden via het toegangspaneel aan de voorkant van de kast.

GEZONDE WERKOMGEVING 
Extra’s, zoals het praktische voetpedaal, maken handsfree openen mogelijk 
en besparen tijd bij drukke werkzaamheden. De serie draagt bij aan een 
gezondere werkomgeving met ergonomische ontwerpkenmerken, zoals 
handgrepen over de gehele hoogte en lage geluidsniveaus. 

PERFECTE TEMPERATUREN 
Het efficiënte luchtcirculatiesysteem helpt om in de hele kast altijd een 
perfecte bewaartemperatuur te handhaven, waardoor smaak, textuur en 
voedingswaarde behouden blijven en voedselverspilling wordt voorkomen. 
De PREMIER is zo ontworpen dat de binnentemperatuur snel wordt hersteld 
na elke deuropening en automatische ontdooiing.

GROTE VERSCHEIDENHEID 
Om aan uw individuele behoeften te voldoen is de Premier-serie 
verkrijgbaar in verschillende kastmaten en temperatuurbereiken. Afhankelijk 
van uw eisen kunt u kiezen voor kasten met boven- of onderkoeling en 
kasten met verschillende breedte- en diepteafmetingen.

GEMAKKELIJKE REINIGING 

& AFVALVERMINDERING 
Dankzij de afgeronde hoeken en naadloos aansluitende oppervlakken 
worden regelmatige reinigingsroutines een snelle en simpele taak. 
De praktische anti-kantelrails voorkomen morsen en de kast heeft een 
afgeronde binnenkant en wordt geleverd met verwijderbare deurafdichting.
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Snelgids voor de 
Premier-serie.

Ideaal voor commerciële keukens

Geschikt voor gebruik bij  
omgevingstemperaturen tot +40°C 

Kasten voor intensief gebruik: klimaatklasse 
4/ 5 

Hoge prestaties: stabiele temperaturen
in de hele kast ondanks vaak
openen van de deur

Voldoet aan gastronorm en standaard rooster 
maten.

Duurzame kwaliteit. Maximaal rendement.



Koelkast
Dieptekoeling

en vis
Vriezer

Koelkast met 
glazen deur

+2/+12°C -5/+12°C -25/-5°C +2/+12°C

K
MODELLEN

M
MODELLEN

F
MODELLEN

KG
MODELLEN
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1 
Lage geluidsniveaus

2 
Isolatie van 80 mm zorgt 

voor laag energieverbruik 
en een hoge 

temperatuurstabiliteit 
(zelfs tijdens

ontdooicycli)

3 
Naadloze structuur 

voor gemakkelijk 
schoonmaken in de kast

4 
Roestvrij staal van 

304-kwaliteit voor 
duurzaamheid en 
voedselveiligheid

5 
Meest efficiënte 

luchtverdeling aan de 
binnenkant met een 

speciaal ontworpen 
luchtkanaal, wat zorgt 

voor temperatuurstabiliteit
op alle niveaus

6 
Ontworpen met

compartimenten voor 
maximale

interne capaciteit en
eenvoudig onderhoud

7 
Onderhoudsarme 

condensor zonder filter
(voor 70, 140 kasten)

8 
Brede magnetische 

verwijderbare 
deurafdichting met 

drievoudig isolatiegebied 
zorgt voor een effectieve 

afdichting en zorgt 
ervoor dat er minder 
koude lucht ontsnapt

9 
Uniek voetpedaal 

dat aan de linker- of 
rechterzijde kan worden 

geplaatst.

 10
Duidelijk display. 
Ontworpen met het oog 
op eenvoudige reiniging

 11
Automatische 
herverdamping van 
condenswater

 12
Deurslot

 13
Automatische 
ventilatoruitschakeling 

 14
Grote verscheidenheid 
aan kastformaten en 
temperatuurbereiken

 15
Ingebouwd LED-licht

 16
Geforceerde luchtkoeling

 17
Zelfsluitende deur met
een hoek van minder dan
90 graden voor 
voedselveiligheid, 
energiebesparing 
en eenvoudigere 
werkroutines

 18
Beschermingsklasse 
(IP2X)

 19
Dankzij de omkeerbare 
deur kunnen de toestellen 
worden aangepast 
aan elke individuele 
installatielocatie

 20
Ergonomische handgreep 
over de volledige 
hoogte voor gemakkelijk 
schoonmaken

 21
Naargelang uw 
voorkeur: Poten of wielen, 
omkeerbare deur



TECHNOLOGIE VOOR EEN UITSTEKENDE 
KEUKEN 

Met een reputatie voor het leveren van solide 
koelingsoplossingen, ontwikkelt Hoshizaki kasten die 
zorgen voor betere opslagmogelijkheden voor chef-koks 
en keukenoperators.
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ERGONOMISCH & 
GEBRUIKSVRIENDELIJK

Extra’s, zoals het praktische 
voetpedaal, maken handsfree 

openen mogelijk, dragen bij tot 
een gezondere werkomgeving 

en besparen tijd bij drukke 
keukenwerkzaamheden. Het 

functionele en intuïtieve display is 
gemakkelijk te navigeren.

Solide kwaliteit voor  
keukenperfectionis-
ten.

Duurzame kwaliteit. Maximaal rendement.

OVER PREMIER 
De PREMIER-kasten zijn verkrijgbaar met poten in plaats van wielen. De 
Hoshizaki PREMIER is een serie kasten voor intensief gebruik met energie-
efficiënte koeling (klimaatklasse 4/5), waarmee aan de behoeften van 
drukke commerciële keukens wordt voldaan. Het duurzame ontwerp met 
massieve deurscharnieren, roestvrij staal en een onberispelijke afwerking is 
gebouwd om de meest veeleisende keukenwerkzaamheden te weerstaan. 
De PREMIER-kasten zijn verkrijgbaar met poten in plaats van wielen.



DIGITALE AANRAKING
De Premier-kasten 
worden geleverd 
met een intuïtief 
bedieningsdisplay, 
verborgen achter een 
transparant, stoot 
en waterbestendig 
bovenpaneel.

ERGONOMISCHE 
DEURGREEP OVER DE 
GEHELE LENGTE
Eenvoudig schoon te maken.
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MAXIMALE OPSLAGRUIMTE
Met roosterdragers van de 
bovenzijde tot de onderzijde van de 
kast, kan de binnenruimte efficiënt 
worden benut voor maximale opslag 
van producten.

EENVOUDIGE AANPASSING 
& FLEXIBILITEIT
PREMIER-kasten kunnen gemakkelijk 
worden aangepast aan uw wensen, zoals 
de lengte van de poten, de positie van 
de deur en het voetpedaal. De PREMIER- 
kasten kunnen op 22 niveaus roosters 
kwijt (4 roosters inbegrepen) en bieden 
u een hoge flexibiliteit voor verschillende 
soorten producten.



Perfecte
temperaturen voor
maximale 
voedselveiligheid.
De PREMIER-serie biedt een breed scala aan modellen voor 
diverse cateringbedrijven, zonder afbreuk te doen aan de 
energie-efficiëntie en lage totale eigendomskosten. 

De PREMIER is zo ontworpen dat de binnentemperatuur snel wordt 
hersteld na elke deuropening en ontdooiing. Uw producten worden 
optimaal bewaard, met minimale temperatuurverschillen in de kast, 
wat de houdbaarheid van uw producten ten goede komt.
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Duurzame kwaliteit. Maximaal rendement.

HYGIËNE &
AFVALREDUCTIE 

Dankzij de afgeronde hoeken, 
gladde oppervlakken en gegoten 

rails worden schoonmaakschema's 
een snelle en eenvoudige taak. De 

praktische anti-kantelfunctie voorkomt 
morsen. De binnen- en buitenkant zijn 
gemaakt van AISI 304 roestvrij staal 
en zijn perfect geschikt voor vochtige 

locaties.

UNIFORM KEUKENONTWERP

De buitenkant van alle PREMIER-kasten 
is voorzien van een uniform design dat 
naadloos en esthetisch aansluit bij uw 
Hoshizaki-koelconcept.



Perfecte
temperaturen voor
maximale 
voedselveiligheid.

VOEDSELVEILIGHEID & 
TEMPERATUURSTABILITEIT
Het efficiënte luchtcirculatiesysteem helpt om 

altijd perfecte bewaartemperaturen te behouden, 
waardoor de smaak, textuur en voedingswaarde 
van uw verse producten niet verloren gaan. De 
PREMIER is zo ontworpen dat de binnentemperatuur 
snel wordt hersteld na elke deuropening
en ontdooiing. 

EENVOUDIGE 

AANPASSING 
& FLEXIBILITEIT
PREMIER-kasten kunnen eenvoudig 

worden aangepast aan uw 
wensen, bijvoorbeeld; poten of 
wielen, de positie van de deur en 
het voetpedaal. PREMIER-kasten 
beschikken over 22 roosterdragers 
(4 roosters inbegrepen) en bieden u 
een grote flexibiliteit om verschillende 
soorten

ONTWORPEN MET COMPARTIMENTEN
Het PREMIER-koelsysteem is
ontworpen met compartimenten. De condensor 
van de kast is bovenop de kast geplaatst 
(behalve bij alle BW-modellen), wat meerdere 
voordelen biedt. Aangezien de verdamper 
bovenop de kast is geplaatst, kan waardevolle 
ruimte in de kast worden gebruikt voor opslag. 
Bovendien kan hij gemakkelijk worden 
onderhouden via het toegangspaneel aan de 
voorkant, bovenop de kast. 



Duurzame kwaliteit. Maximaal rendement.
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SPECIFICATIES



DE PREMIER -FAMILIE 
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Duurzame kwaliteit. Maximaal rendement.



760660009 Rooster grijs met rugbescherming voor GN 2/1 kasten excl. rail

760660013 Rooster roestvrij staal met rugbescherming voor GN 2/1 kasten excl. rail

760660442 Rooster grijs voor gn2/1 kasten excl. rail (onder)     

760660437 Rooster roestvrij staal met rugbescherming voor GN 2/1 kasten excl. rail (onder)

760660444 Set roosters (3 boven + 1 onder) Rroestvrij staal met rugbescherming voor gn2/1 kasten excl. rail (enkeldeurs)

760660118 Set van 4 roestvrijstalen poten 130-180 mm

760660022 Set van 4 wielen voor kasten

760660430 Hoofdsleutel

A C B

70
SPECIFICATIES
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HIGHLIGHTS 

•	 Verwijderbare deur 		
rubbers 
•	 Monoblock
•	 Ronde randen		
	 binnenzijde 
•	 Luchtstroomgeleider
•	 Rechts scharnierende 	
	 omkeerbare deur
•	 Automatisch sluiten 		
van de deur 
•	 Voetpedaal met 		
	 veiligheidsontgrendeling
•	 4 grijze roosters 		
	 (530x650mm)
•	 LED-verlichting
•	 Deurslot
•	 Poten, H = 130-180mm

A

TECHNISCHE GEGEVENS PREMIER K 70 L DR PREMIER M 70 L DR PREMIER F 70 L DR PREMIER KG 70 L DR  

Item nummer 171701010 172701010 173701010 174701010

Temperatuurbereik +2°C/+12°C -5°C/+12°C -25°C/-5°C +2°C/+12°C

Volume, bruto (l) 700 700 700 700

Netto bruikbaar volume (l) 475 475 475 475

Buitenafmetingen B x D x H 690 x 920 x 2100 690 x 920 x 2100 690 x 920 x 2100 690 x 920 x 2100

Gewicht (kg) 125 125 125 130

Gewicht, verpakt (kg) 135 135 135 140

Koelvermogen bij -10°C 206 W (-10° / +45°) 206 W (-10° / +45°) - 206 W (-10° / +45°)

Koelvermogen bij -25°C - - 376 W (-30° / +45°) -

Aansluiting 230V / NPE 50 Hz 230V / NPE 50 Hz 230V / NPE 50 Hz 230V / NPE 50 Hz

Aansluitbelasting (Watt) 120 120 460 120

Energie-efficiëntieklasse A A C B

Energieverbruik (kWh/24h) 0.935 0.935 4.853 1.237

Geluidsniveau db(A) 48 48 52 48

Klimaatklasse 5 5 5 4

GWP 3 3 3 3

Koelmiddel R600a R600a R290 R600a

Aantal nylon gecoate roosters 4 4 4 4

Maximum aantal roosters 22 22 22 22



A A C B

HIGHLIGHTS

•	 Verwijderbare deur rubbers
•	 Monoblock 
•	 Ronde randen binnenzijde
•	 Luchtstroomgeleider
•	 Laag geluidsniveau
•	 Rechts scharnierende omkeerbare deur
•	 Automatisch sluiten van de deur
•	 Voetpedaal met veiligheidsontgrendeling
•	 4 grijze roosters (530 x 650mm)
•	 LED-verlichting
•	 Deurslot
•	 Wielen, H = 130mm
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HIGHLIGHTS 

•	 Verwijderbare deur 		
rubbers
•	 Monoblock 
•	 Ronde randen 		
	 binnenzijde
•	 Luchtstroomgeleider
•	 Laag geluidsniveau
•	 1 rechtsdraaiende en 1 	
	 linksdraaiende deur
•	 Automatisch sluiten van 	
	 de deur
•	 Deurslot x 2
•	 Voetpedaal x 2
•	 8 grijze roosters (530 x 	
	 650mm)
•	 LED-verlichting
•	 Poten, H = 130-180mm
•	 Complete wandrails.
•	 Roosterdrager.

760660009 Rooster grijs met rugbescherming voor GN 2/1 kasten excl. rail

760660013 Rooster roestvrij staal met rugbescherming voor GN 2/1 kasten excl. rail

760660442 Rooster grijs voor gn2/1 kasten excl. rail (onder)     

760660437 Rooster roestvrij staal met rugbescherming voor gn2/1 kasten excl. rail (onder)

760660445 Set roosters (6 boven+2 onder) roestvrij staal met rugbescherming voor gn2/1 kasten excl. rail (dubbeldeurs)

760660243 Dubbeldeurs kast rail-links gn2/1 u-vorm

760660244 Dubbeldeurs kast rail-rechts gn2/1 u-vorm

760660118 Set van 4 roestvrijstalen poten 130-180 mm

760660022 Set van 4 wielen voor kasten

760660430 Hoofdsleutel

2/1 

TECHNISCHE GEGEVENS PREMIER K 140 L PREMIER M 140 L PREMIER F 140 L PREMIER KG 140 L

Item nummer 171141070 172141070 173141070 174141070

Temperatuurbereik +2°C/+12°C -5°C/+12°C -25°C/-5°C +2°C/+12°C

Volume, bruto (l) 1400 1400 1400 1400

Netto bruikbaar volume (l) 1085 1085 1085 1085

Buitenafmetingen B x D x H (mm) 1380 x 920 x 2100 1380 x 920 x 2100 1380 x 920 x 2100 1380 x 920 x 2100

Gewicht (kg) 196 196 196 215

Gewicht, verpakt (kg) 212 212 212 230

Koelvermogen bij -10°C 361 W (-10° / +45°) 361 W (-10° / +45°) - 361 W (-10° / +45°)

Koelvermogen bij -25°C - - 608 W (-30° / +45°) -

Aansluiting 230V / NPE 50 Hz 230V / NPE 50 Hz 230V / NPE 50 Hz 230V / NPE 50 Hz

Aansluitbelasting (Watt) 200 200 920 200

Energie-efficiëntieklasse A A C B

Energieverbruik (kWh/24h) 1.622 1.622 8,89 2,26

Geluidsniveau db(A) 50 50 56 50

Klimaatklasse 5 5 5 4

GWP 3 3 3 3

Koelmiddel R290 R290 R290 R290

Aantal roosters 8 8 8 8

Maximum aantal roosters 22 x 2 22 x 2 22 x 2 22 x 2

SPECIFICATIES

140

Duurzame kwaliteit. Maximaal rendement.



A A C B

HIGHLIGHTS

•	 Verwijderbare deur rubbers
•	 Monoblock 
•	 Ronde randen binnenzijde
•	 Luchtstroomgeleider
•	 Laag geluidsniveau
•	 1 rechtsdraaiende en 1 linksdraaiende deur
•	 Automatisch sluiten van de deur
•	 Deurslot x 2
•	 Voetpedaal x 2
•	 8 grijze roosters (530 x 650mm)
•	 LED-verlichting
•	 Wielen, H = 130mm
•	 Complete wandrails. Roosterdrager.
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HIGHLIGHTS 

•	 Verwijderbare deur 		
rubbers
•	 Monoblock 
•	 Ronde randen 		
	 binnenzijde
•	 Luchtstroomgeleider
•	 Laag geluidsniveau
•	 Rechts scharnierende 	
	 omkeerbare deur
•	 Automatisch sluiten van 	
	 de deur
•	 Voetpedaal met 		
	 veiligheidsontgrendeling
•	 4 grijze roosters (650 x 	
	 530mm)
•	 LED-verlichting
•	 Deurslot
•	 Poten, H = 130-180mm

W80
SPECIFICATIES

760660433 Rooster grijs met rugbescherming voor GN  2/1 kasten excl. rail

760660438 Rooster roestvrij staal met rugbescherming voor GN  2/1 brede kast excl. rail

760660443 Rooster grijs voor GN 2/1 brede kasten excl. rail (onder) 

760660439 Rooster roestvrij staal met rugbescherming voor GN  2/1 brede kast excl. rail (onder)

760660447 Set roosters (3 boven + 1 onder) roestvrij staal met rugbescherming voor GN 2/1 brede kasten excl. rail 

760660118 Set van 4 roestvrijstalen poten 130-180 mm

760660022 Set van 4 wielen voor kasten

760660430 Hoofdsleutel

TECHNISCHE GEGEVENS PREMIER K W80 C DR U PREMIER M W80 C DR U PREMIER F W80 C DR U PREMIER KG W80 C DR U

Item nummer 171801010 172801010 173801010 174801010

Temperatuurbereik +2°C/+12°C -5°C/+12°C -25°C/-5°C +2°C/+12°C

Volume, bruto (l) 700 700 700 700

Netto bruikbaar volume (l) 475 475 475 475

Buitenafmetingen B x D x H 810 x 800 x 2100 810 x 800 x 2100 810 x 800 x 2100 810 x 800 x 2100

Gewicht (kg) 125 125 125 130

Gewicht, verpakt (kg) 135 135 135 140

Koelvermogen bij -10°C 206 W (-10° / +45°) 206 W (-10° / +45°) - 206 W (-10° / +45°)

Koelvermogen bij -25°C - - 376 W (-30° / +45°) -

Aansluiting 230V / NPE 50 Hz 230V / NPE 50 Hz 230V / NPE 50 Hz 230V / NPE 50 Hz

Aansluitbelasting (Watt) 120 120 520 120

Energie-efficiëntieklasse A A C B

Energieverbruik (kWh) 0.925 0.925 4,87 1.204

Geluidsniveau db(A) 46 46 50 46

Klimaatklasse 5 5 5 4

GWP 3 3 3 3

Koelmiddel R600a R600a R290 R600a

Aantal roosters 4 4 4 4

Maximum aantal roosters 18 18 18 18

2/1 



A A C B

HIGHLIGHTS

•	 Verwijderbare deur rubbers
•	 Monoblock 
•	 Ronde randen binnenzijde
•	 Luchtstroomgeleider
•	 Laag geluidsniveau
•	 Rechts scharnierende omkeerbare deur
•	 Automatisch sluiten van de deur
•	 Voetpedaal met veiligheidsontgrendeling
•	 4 grijze roosters (530 x 650mm)
•	 LED-verlichting
•	 Deurslot
•	 Wielen, H = 130mm
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HIGHLIGHTS 

•	 Verwijderbare deur 		
rubbers 
•	 Monoblock
•	 Rechts scharnierende 	
	 omkeerbare deur
•	 Automatisch sluitende 	
	 deur
•	 Voetpedaal met 		
	 veiligheidsontgrendeling
•	 4 grijze roosters 		
	 (400 x 600 mm)
•	 LED-verlichting
•	 Deurslot 
•	 Poten, H = 130-180mm
•	 Complete wandrails
•	 Roosterdrager

SPECIFICATIES

60

760660431 Rooster grijs met rugbescherming voor en1/1 kast excl. rail 

760660440 Rooster roestvrij staal met rugbescherming voor en1/1 kast excl. rail

760660446 Set roosters (4 roosters) roestvrij staal met rugbescherming voor en 1/1 kasten excl. rail 

760660432 Set van 2 rails voor en1/1 kast u-vorm 

760660118 Set van 4 roestvrijstalen poten 130-180 mm

760660022 Set van 4 wielen voor kasten

760660430 Hoofdsleutel

TECHNISCHE GEGEVENS PREMIER K 60 L DR PREMIER M 60 L DR PREMIERF 60 L DR  PREMIER KG 60 L DR

Item nummer 171601010 172601010 173601010 174601010

Temperatuurbereik +2°C/+12°C -5°C/+12°C -25°C/-5°C +2°C/+12°C

Volume, bruto (l) 480 480 480 480

Netto bruikbaar volume (l) 335 335 335 335

Buitenafmetingen B x D x H 610 x 920 x 2100 610 x 920 x 2100 610 x 920 x 2100 610 x 920 x 2100

Gewicht (kg) 110 110 110 115

Gewicht, verpakt (kg) 120 120 120 125

Koelvermogen bij -10°C 206 W (-10° / +45°) 206 W (-10° / +45°) - 206 W (-10° / +45°)

Koelvermogen bij -25°C - - 376 W (-30° / +45°) -

Aansluiting 230V / NPE 50 Hz 230V / NPE 50 Hz 230V / NPE 50 Hz 230V / NPE 50 Hz

Aansluitbelasting (Watt) 120 120 520 120

Energie-efficiëntieklasse A A C B

Energieverbruik (kWh/24h) 0.785 0.785 4,13 1.023

Geluidsniveau db(A) 46 46 50 46

Klimaatklasse 5 5 5 4

GWP 3 3 3 3

Koelmiddel R600a R600a R290 R600a

Aantal roosters 4 4 4 4

Maximum aantal roosters 25, afstand van 57mm 25, afstand van 57mm 25, afstand van 57mm 25, afstand van 57mm

1/1 EN

Duurzame kwaliteit. Maximaal rendement.



A A C B

HIGHLIGHTS

•	 Verwijderbare deur rubbers
•	 Monoblock 
•	 Ronde randen binnenzijde
•	 Luchtstroomgeleider
•	 Laag geluidsniveau
•	 1 rechtsdraaiende en 1 linksdraaiende deur
•	 Automatisch sluiten van de deur
•	 Deurslot x 2
•	 Voetpedaal x 2
•	 8 grijze roosters (530 x 650mm)
•	 LED-verlichting
•	 Wielen, H = 130mm
•	 Complete wandrails. Roosterdrager.
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HIGHLIGHTS 

•	 Verwijderbare deur 		
rubbers
•	 Ronde randen binnenzijde
•	 Luchtstroomgeleider
•	 Laag geluidsniveau
•	 Rechts scharnierende  
	 omkeerbare deur
•	 Automatisch sluiten van 	
	 de deur
•	 Geïntegreerde wielen
•	 4 roosters (650 x 530mm)
•	 LED-verlichting
•	 Deurslot
•	 Complete wandrails. 	
	 Roosterdrager

BW80
SPECIFICATIES

760660433 Rooster grijs met rugbescherming voor GN 2/1 brede kasten excl. rail

760660438 Rooster roestvrij staal met rugbescherming voor GN  2/1 brede kast excl. rail

760660448 Set roosters (4 roosters) roestvrij staal met rugbescherming voor GN  2/1 brede kasten excl. rail 

760660434 Set van 2 rails voor onder gemonteerde kasten u-vorm 

760660430 Hoofdsleutel

TECHNISCHE GEGEVENS PREMIER K BW80 DR PREMIER M BW80 DR PREMIER F BW80 DR PREMIER KG BW80 DR 

Item nummer 171800010 172800010 173800010 174800010

Temperatuurbereik +2°C/+12°C -5°C/+12°C -25°C/-5°C +2°C/+12°C

Volume, bruto (l) 610 610 610 610

Netto bruikbaar volume (l) 457 457 457 457

Buitenafmetingen B x D x H 830 x 770 x 1970 830 x 770 x 1970 830 x 770 x 1970 830 x 770 x 1970

Gewicht (kg) 130 130 130 135

Gewicht, verpakt (kg) 140 140 140 145

Koelvermogen bij -10°C 206 W (-10° / +45°) 206 W (-10° / +45°) - 206 W (-10° / +45°)

Koelvermogen bij -25°C - - 376 W (-30° / +45°) -

Aansluiting 230V / NPE 50 Hz 230V / NPE 50 Hz 230V / NPE 50 Hz 230V / NPE 50 Hz

Aansluitbelasting (Watt) 120 120 370 120

Energie-efficiëntieklasse A A C B

Energieverbruik (kWh/24h) 0.911 0.911 4.959 1.184

Geluidsniveau db(A) 46 46 50 46

Klimaatklasse 5 5 5 4

GWP 3 3 3 3

Koelmiddel R600a R600a R290 R600a

Aantal roosters 4 4 4 4

Maximum aantal roosters 20, afstand van 57mm 20, afstand van 57mm 20, afstand van 57mm 20, afstand van 57mm
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